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ESTANTERÍA 

GALVAPRO
NEUMÁTICOS

   Acabado galvanizado de gran resistencia
   Niveles regulables cada 25 mm de altura
   Montaje sin tornillos

A
lt

o

GALVA

ACABADO

GALVANIZADO

ALTO:  2000  I  2500  I  3000

ANCHO:  1000  I  1300

FONDO:  400

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

Ancho
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BASTIDOR
ESTANTERÍA GALVAPRO NEUMÁTICOS / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

ALTO:  2000  I  2500  I  3000

FONDO:  400
Placa horizontal

Puntal

Pie metálico

3
0

0
0

2
5

0
0

2
0

0
0

CADA BASTIDOR ESTÁ COMPUESTO POR:
  2 puntales de acero galvanizado.
  2 pies metálicos.
  3 placas horizontales.
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ESTANTERÍA GALVAPRO NEUMÁTICOS / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PUNTALES
BASTIDOR

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

ALTO:  2000  I  2500  I  3000

ACABADO

GALVA

2
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0
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 I 
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0

Fabricados en acero galvanizado.

Diseñados para poder regular 
los niveles cada 25 mm de altura.

PERFIL DERECHO

50

3

15

40

ALZADO PERFIL IZQUIERDO
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PLACA HORIZONTAL
BASTIDOR

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

LONGITUD:  400

420

ESTANTERÍA GALVAPRO NEUMÁTICOS / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

420

1,5

1
4

5

A

A

SECCIÓN A-A ALZADO

Fabricada en acero galvanizado.

1,5 mm de espesor. 

Montaje rápido y sencillo 
mediante sistema de encastre.

ACABADO

GALVA
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PIE METÁLICO
BASTIDOR

ESTANTERÍA GALVAPRO NEUMÁTICOS / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Puntal

Pie metálico

Montaje rápido y sencillo 
mediante sistema de encastre.

Posibilidad de anclar la estantería al suelo.

Incluye dos tornillos por puntal para unir los pies metálicos.

58

1
9

2

76

49

5
8

Ø 3,4
Ø 11

PLANTA

ALZADOPERFIL

ACABADO

GALVA

Tornillo de seguridad



ESTANTERÍA GALVAPRO NEUMÁTICOS / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

LARGUEROS

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

LONGITUDES:  1000  I  1300

2

SECCIÓN A-A ALZADO

3
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1000 I 1300
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Fabricados en acero galvanizado.

Montaje rápido y sencillo.

ACABADO

GALVA

37
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CAPACIDAD DE NEUMÁTICOS
NIVELES DE CARGA

ESTANTERÍA GALVAPRO NEUMÁTICOS 

La estantería GalvaPro neumáticos está diseñada específicamente para el 
almacenamiento de neumáticos en talleres, almacenes y garajes. 

1000 mm 1300 mm

ANCHO DE ESTANTERÍA (mm) 1000 1300

Ancho del neumático 210 mm 210 mm

Número de niveles 3 3

Número de neumáticos por nivel 4 ud. 5 ud.

Número de neumáticos por módulo 12 ud. 15 ud.

NEUMÁTICOS EN ESTANTERÍAS de 2000 mm alto

2
0

0
0
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m
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MEDIDAS IMPORTANTES
ESTANTERÍA GALVA PRO NEUMÁTICOS

40 mm + + 40 mmMÓDULO INICIAL 40 mm + MÓDULO INICIAL + 40 mmMÓDULO ADICIONAL+ 6 mm +

40 mm

MÓDULO INICIAL: Ancho nominal + 80 mm.
MÓDULO ADICIONAL: Ancho nominal + 6 mm.
En ambos módulos a la profundidad hay que sumarle 36 mm. 

Además, es recomendable dejar una holgura de 100 mm al inicio y final del lineal 
para salvar posibles irregularidades en suelo y paredes.

ANCHO 
NOMINAL

ANCHO TOTAL
MÓDULO INICIAL

ANCHO TOTAL
MÓDULO ADICIONAL

1000 mm 1080 mm 1006 mm

1300 mm 1380 mm 1306 mm
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Tel: 976 72 50 52
E-mail: comercial@ractem.es
www.ractem.es
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