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RACKING SYSTEM

Requires the use of fixed spanner 13, 10
Necesario uso de llave fija del n° 13, n° 10.
Utilisation nécessaire d’une clef plate de 13, 10

®

Verwendung Schraubenschliissel Nr.13 und Nr. 10 notweding

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PICKING
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Wearing protective gloves and the use of a rubber hammer is recommended
Se recomienda usar martillo de gomay guantes

Recommandeé utiliser un marteau en caoutchouc et des gants

Verwendung von Handschuhen und Gummihammer wird emphohlen

RACK HEIGHT - ALTURA ESTANTERIA - HAUTEUR RAYONNAGE - REGALHOHE
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The first horizontal brace (closest to the floor) is placed at a height of 185 from the floor,

in the fourth hole.

Spacer sleeves are placed at the ends of the horizontal braces that do not coincide with a

diagonal brace.

La 17 horizontal (la mds cercana al suelo) se colocard a 185 mm respecto al suelo, en el 4°

agujero comenzando por la parte inferior del puntal.

Se colocardn casquillos distanciadores en aquellos extremos de las horizontales en que no

coincida con una diagonal.

La 1ére horizontale (la plus proche du sol) se placera a 185 mm du sol, dans le 4éme trou

apartir de la partie inférieure du montant.

Les douilles d'écartement se placent autour des vis oti l'extrémité de 'horizontale ne
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coincide pas avec une diagonale. Spacer sleeve
Casquillo distanciador
Dieerste horizontale Strebe ( dem Fuf3boden am ndhesten) wird auf einer Hohe vom Douiille d’écartement
Fug3boden auf 185 mm, im vierten Loch angebracht. Distanzhiilse
Die Distanzhtilsen werden an den Enden der horizontalen Streben platziert, die nicht mit
einer diagonalen Strebe (ibereinstimmen.
DEPTH HORIZONTAL LENGTH DIAGONAL LENTGH
FONDO LONGITUD HORIZONTAL LONGITUD DIAGONAL
PROFONDEUR LONGUEUR HORIZONTALE LONGUEUR DIAGONALE
TIEFE HORIZONTALE LANGE DIAGONALE LANGE
400 mm 349 mm 619 mm
500 mm 449 mm 724 mm
600 mm 549 mm 788 mm
800 mm 749 mm 936 mm
1000 mm 949 mm 1102 mm
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Diagonal assembly: see reverse
Montaje diagonales: ver reverso
Montage diagonales: voir verso
Diagonalmontage: siehe Riickseite

Spacer sleeve
Casquillo distanciador
Douiille d'écartement
Distanzhiilse

e
B lS)afet()j/ prm d ridad For metal shelves refer to technical specifications
Gasa ﬁ e; e,segl.; . a Para bandejas metdlicas consultar ficha técnica
_OUP ille . € S?CUH € Pour tablettes métalliques, voir fiche technique
Sicherheitsstift Fiir Metallfachboden, siehe technisches Datenblatt

Number of crossbars for depth of 800 and 1000 mm.

Only for chipboard and melamine coating.

Numero de travesarios centrales de refuerzo para fondos de 800 y 1000 mm.
Solo baldas de aglomerado y melamina.

Nombre de barres de renfort pour profondeur de 800 et 1000mm.
Seulement pour aggloméré et mélaminé.

Anzahl der Querbalken fiir die Tiefe 800 und 1000mm.
Nur fiir Holzspanplatten und Melaminbeschichtung.

WIDTH DEPTH - FONDO - PROFONDEUR - TIEFE

ANCHO

LONGUEUR

BREITE 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm
1500 mm - - - 2 2
1800 mm - - - 2 2
2250 mm - - - 3 3

INITIALMODULE
MODULO INICIAL
MODULE DE DEPART

GRUNDREGAL ADDITIONAL MODULE

MODULO ADICIONAL
MODULE SUPPLEMENTAIRE
ANBAUREGAL
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. () ISTRUZIONI DI MONTAGGIO P , C K , N G
.2 MONTAGEHANDLEIDING
rqc em . @  INSTRUKCJE MONTAZU 9
. @

RACKING SYSTEM INSTRUCOES DE MONTAGEM

__ NessarioutilzarechiviN°10,13 | Siconsighadiutilizzareun martellodigommaeguanti.
Gebruik steeksleutels nr. 10, 13. We raden aan een rubberen hamer en handschoenen te gebruiken
Wymagane jest uzycie klucza ptaskiego nr 10, 13

Zaleca sie uzycie gumowego mtotka i rekawic
E necessdrio o uso de uma chave inglesan® 10, 13 Recomenda-se a utilizacdo de um martelo de borracha e luvas

ALTEZZA SCAFFALATURA - STELLINGHOOGTE - WYSOKOSC REGALU - ALTURA ESTANTE
2000 MM 2500 MM 3000 MM
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11 1° orizzontale (il piti vicino al suolo) sard posizionato a 185 mm dal suolo, nel 4° foro
partendo dalla base del montante. | distanziatori verranno posizionati alle estremita delle
linee orizzontali che non coincidono con una diagonale.

De 1e horizontaal (het dichtst bij de grond) moet 185 mm boven de grond worden
geplaatst, in het 4e gat vanaf de onderkant van de verticale steun. Aan de uiteinden van
de horizontalen die niet samenvallen met een diagonaal, moeten afstandshulzen worden
geplaatst.
Pierwsze steZenie poziome ( to, ktére znajduije sie najblizej podtogi) powinno sie umiesci¢ |
185 mm powyzej podtoza, na czwartym otworze zaczynajqc od dotu stupa.Umiesci . L
sie tuleje dystansowe na koricach tych stezeri poziomych ktore nie pokrywajq sie ze Boccola distanziatrice
stezeniem przekgtnym. AfSt.andShUIs
Tuleja Dystansowa
A primeira horizontal (mais préxima do chdo) serd colocada a 185 mm acima do chdo, Manga espagadora
no 4° furo, a contar da base da escora. Serdo colocadas mangas espacadoras nas
extremidades das horizontais em que ndo coincidam com uma diagonal.
PROFONDITA LUNGHEZZA ORIZZONTALE LUNGHEZZA DIAGONALE
DIEPTE LENGTE HORIZONTAAL LENGTE DIAGONAAL
GEEBOKOSC DEUGOSC STEZENIA POZIOMEGO DEUGOSC STEZENIA PRZEKATNEGO
LARGURA COMPRIMENTO HORIZONTAL COMPRIMENTO DIAGONAL
400 mm 349 mm 619 mm
500 mm 449 mm 724 mm
600 mm 549 mm 788 mm
800 mm 749 mm 936 mm
1000 mm 949 mm 1102 mm
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Montaggio diagonale: vedi retro
Montage diagonalen: zie achterkant
Montaz stezen przekqtnych: Patrz na
odwrocie

Montagem diagonais: ver atrds

Boccola distanziatrice
Afstandshuls

Tuleja Dystansowa
Manga espacadora

®

Numero di barre di rinforzo centrali per profondita 800 e 1000 mm.

Solo ripiani in truciolato e melammina.

Aantal centrale dwarsbalken ter versterking schap voor 800 en 1000 mm
dieptes, alleen spaanplaat en melamine legplanken.

Numer poprzeczek wzmacniajqgcych do gtebokosci 800 i 1000 mm.

Tylko dla pétek z ptyt wiérowychy i melaminowanych.

Numeros de travessas de reforcos para larguras de 800 e 1000 mm. Apenas
para prateleiras de aglomerado e melamina.

LARGHEZZA PROFONDITA - DIEPTE - GkEBOKOSC - LARGURA

BREEDTE

SZEROKOSC

COMPRIMENTO 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm
1500 mm - - - 2 2
1800 mm - - - 2 2
2250 mm - - - 3 3

—
B Passanti di sicurezza
Borgpennen Per i vassoi metallici consultare la scheda tecnica
Kotki Bezpieczeristwa Voor metalen legborden zie technische specificaties
Pinos de seguranca Zapoznaij sie z kartq technicznq dotyczqca ptytek metalowych

Para os tabuleiros metdlicos consultar a ficha técnica

MODULO INIZIALE
BEGINSECTIE
MODUt PODSTAWOWY

MODULO INICIAL MODULO AGGIUNTIVO

AANBOUWSECTIE
MODUL DODATKOWY
MODULO ADICIONAL
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