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ESTANTERÍA 

PICKING 
GALVA 600

   Soporta hasta 750 kg por nivel
   Niveles regulables cada 25 mm de altura
   Acabado galvanizado de gran resistencia
   Hasta 3500 kg por módulo

ALTO:  1950  I  2550  I  3000

ANCHO:  1600  I  1800  I  2000  I 2200

FONDO:  400  I  600  I  800  I  1000

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

C
A

RGA MÁX. POR NIV
EL

KG
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ACABADO

BANDEJAS METÁLICAS

MATERIAL BANDEJA

GALVA
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BASTIDOR
PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Pie metálico

Horizontal

Diagonal

Puntal

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

ALTO:  1950  I  2550  I  3000

FONDO:  400  I  600  I  800  I  1000  

3
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5
0
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CADA BASTIDOR ESTA COMPUESTO POR:
  2 puntales de acero galvanizado.
  2 pies metálicos.
  Horizontales (consultar páginas 7-9).

  Diagonales (consultar páginas 7-9).
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PUNTALES
BASTIDOR

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

ALTO:  1950  I  2550  I  3000

ACABADO

GALVA

Fabricados en acero galvanizado 
de 1 mm de espesor.

Puntales diseñados para poder regular 
los niveles cada 25 mm de altura.
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PIE METÁLICO
BASTIDOR

Puntal

Pie metálico

Placa nivelación

ACABADO

GALVA

Fabricado en acero galvanizado de 3 mm de espesor .

Da la posibilidad de anclar la estantería al suelo proporcionando máxima 
seguridad a la instalación. (Incluye un tornillo de anclaje por cada pie).

Placa de nivelación incluida en estanterías de 2550  y 3000 mm.

Tornillo de anclaje pie

Tornillo de anclaje puntal

PIE METÁLICO PLACA DE NIVELACIÓN
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PLANTA



HORIZONTALES Y DIAGONALES
BASTIDOR
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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FONDO 
ESTANTERÍA (mm)

LONGITUD 
HORIZONTAL

LONGITUD 
DIAGONAL

400 337 mm 523 mm

600 537 mm 805 mm

800 737 mm 1016 mm

1000 937 mm 1170 mm

MEDIDAS DE HORIZONTALES Y DIAGONALES

A

A

PERFIL ALZADOSECCIÓN A-A
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Longitud horizontal / diagonal

Puntal

Diagonal

Horizontal
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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400 mm de fondo

ALTO ESTANTERÍA (mm) 1950 2550 3000

Puntal 2 2 2

Pies metálico 2 2 2

Tornillos M6x60 2 2 2

Horizontales (337 mm) 3 3 3

Diagonales (523 mm) 3 5 6

Tornillos M6x16 12 16 18

Tornillos de anclaje M6x60 2 2 2

COMPONENTES BASTIDOR 400 mm de fondo

MONTAJE
BASTIDOR
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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600 mm de fondo

ALTO ESTANTERÍA (mm) 1950 2550 3000

Puntal 2 2 2

Pies metálico 2 2 2

Tornillos M6x60 2 2 2

Horizontales (537 mm) 3 4 4

Diagonales (805 mm) 2 3 4

Tornillos M6x16 10 14 16

Tornillos de anclaje M6x60 2 2 2

COMPONENTES BASTIDOR 600 mm de fondo

MONTAJE
BASTIDOR
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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800/1000 mm de fondo

ALTO ESTANTERÍA (mm) 1950 2550 3000

Puntal 2 2 2

Pies metálico 2 2 2

Tornillos M6x60 2 2 2

Horizontales (737 mm) 3 4 4

Diagonales (1016 mm) 2 3 4

Tornillos M6x16 10 14 16

Tornillos de anclaje M6x60 2 2 2

COMPONENTES BASTIDOR 800 mm de fondo

ALTO ESTANTERÍA (mm) 1950 2550 3000

Puntal 2 2 2

Pies metálico 2 2 2

Tornillos M6x60 2 2 2

Horizontales (937 mm) 3 4 4

Diagonales (1170 mm) 2 3 4

Tornillos M6x16 10 14 16

Tornillos de anclaje M6x60 2 2 2

COMPONENTES BASTIDOR 1000 mm de fondo

MONTAJE
BASTIDOR
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

MONTAJE
BASTIDOR

La siguiente imagen muestra el detalle 
del inicio del montaje del bastidor. 

Puntal

Diagonal

Horizontal

Pie metálico

Tornillo M6x60

Tornillo M6x16

Tornillo de anclaje M6x60
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

MONTAJE
BASTIDOR

1. Puntal     

2. Pie metálico     

3. Tornillo M6x60     

4. Horizontal     

5. Diagonal     

6. Tornillo M6x16     

7. Tornillo de anclaje M6x60

COMPONENTES
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

NIVELES 
DE CARGA

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

ANCHO:  1600  I  1800  I  2000  I  2200

FONDO:  400  I  600  I  800  I  1000  Bandejas metálicas

Larguero

Varilla de refuerzo

CADA NIVEL DE CARGA ESTA COMPUESTO POR:
  2 largueros de ancho.
  4 pasadores de seguridad. (2 por larguero).

  Bandejas metálicas (consultar página 15).

  Varillas de refuerzo (Sólo para estanterías de 2200 mm de ancho).

Pasador de seguridad

ANCHO FONDO

(mm) 400 600 800 1000

1600 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg

1800 660 kg 660 kg 660 kg 660 kg

2000 660 kg 660 kg 660 kg 660 kg

2200  540 kg  540 kg  540 kg  540 kg

CAPACIDAD DE CARGA POR NIVEL (kg)
  Carga uniformemente repartida en cada nivel.
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

NIVELES DE CARGA
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Pasador de seguridad

ACABADO

GALVA

Fabricados en acero galvanizado.

Incluye 2 pasadores de seguridad 
para cada larguero.

Montaje rápido y sencillo mediante
sistema de encastre.

LARGUEROS

1600 I 1800 I 2000 I 2200

Ø 4,75

Ø 6

PERFIL ALZADO

PLANTA

3
,3

8
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5
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23 23

8
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25

1,5

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

LONGITUDES: 1600  I  1800  I  2000  I  2200



14

E
STA

N
T

E
R

ÍA
 P

IC
K

IN
G

 G
A

LV
A

 6
0

0

976 72 50 52      www.ractem.es

PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ACABADO

GALVA

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

LONGITUDES:  400  I  600  I  800  I  1000

NIVELES DE CARGA

VARILLAS DE REFUERZO

Varilla de refuerzo

Fabricadas en acero galvanizado.

Sólo para estanterías de 2200 mm de ancho.

Se coloca 1 varilla por nivel para evitar 
que se abran los largueros.

Varilla de 5 mm de diámetro.
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PICKING GALVA 600 / ELEMENTOS ESTRUCTURALES

BANDEJAS METÁLICAS
NIVELES DE CARGA

Estantería de 1800 mm de ancho

9 bandejas de 200 mm de ancho por nivel

VISTA CENITAL

Estantería de 1600 mm de ancho

8 bandejas de 200 mm de ancho por nivel
3

0
 m

m

ACABADO

GALVA

Estantería de 2000 mm de ancho

10 bandejas de 200 mm de ancho por nivel

Estantería de 2200 mm de ancho

11 bandejas de 200 mm de ancho por nivel
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200 mm

Larguero de ancho

Bandeja metálica
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MEDIDAS IMPORTANTES
PICKING GALVA 600

60 mm + + 60 mmMÓDULO INICIAL 60 mm + MÓDULO INICIAL + 60 mmMÓDULO ADICIONAL+ 50 mm +

60 mm

ANCHO 
NOMINAL

ANCHO TOTAL
MÓDULO INICIAL

ANCHO TOTAL
MÓDULO ADICIONAL

1600 mm 1720 mm 1650 mm

1800 mm 1920 mm 1850 mm

2000 mm 2120 mm 2050 mm

2200 mm 2320 mm 2250 mm

MÓDULO INICIAL: Ancho nominal +120 mm.

MÓDULO ADICIONAL: Ancho nominal + 50 mm.

Además, es recomendable dejar una holgura de 100 mm al inicio y final del lineal.
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Tel: 976 72 50 52
E-mail: comercial@ractem.es
www.ractem.es


