. 4 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

. ©  INSTRUCCIONES DE MONTAJE NEUSE%S’;
rqc em . () INSTRUCTIONS DE MONTAGE P ’ ( : K , NG PNEUS

@ .
RACKING SYSTEM | AUFBAUANLEITUNG FUR REIFEN

Requires the use of 10 and 13mm fixed spanners Protective gloves and the use of a rubber mallet are recommended
@ Necesario uso de llave fija del n° 13, n° 10. @ Se recomienda usar martillo de gomay guantes
Verwendung Schraubenschliissel Nr.13 und Nr. 10 notweding Verwendung von Handschuhen und Gummihammer wird emphohlen

Utilisation nécessaire d’une clef plate de 13, 10 Recommandeé utiliser un marteau en caoutchouc et des gants
RACK HEIGHT - ALTURA ESTANTERIA - HAUTEUR RAYONNAGE - REGALHOHE
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The first horizontal bracing beam (the one closest to the floor) should be attached at the
fourth hole, 185mm above the floor.

Spacer sleeves should be placed at the ends of the horizontal bracing beams that do not
overlap with a diagonal bracing beam.

La 17 horizontal (la mds cercana al suelo) se colocard a 185 mm respecto al suelo, en el 4°
agujero comenzando por la parte inferior del puntal.

Se colocardn casquillos distanciadores en aquellos extremos de las horizontales en que no
coincida con una diagonal.

La 1ére horizontale (la plus proche du sol) se placera a 185 mm du sol, dans le 4éme trou
apartir de la partie inférieure du montant.

Les douilles d'écartement se placent autour des vis oti l'extrémité de I'horizontale ne
coincide pas avec une diagonale.

Spacer sleeve
Casquillo distanciador
Douille d'écartement
Distanzhtilse

Die erste horizontale Strebe ( dem FufSboden am ndhesten) wird auf einer Hohe vom
Fuf3boden auf 185 mm, im vierten Loch angebracht.

Die Distanzhtilsen werden an den Enden der horizontalen Streben platziert, die nicht mit
einer diagonalen Strebe (ibereinstimmen.

DEPTH HORIZONTAL BEAM DIAGONAL BEAM
FONDO LONGITUD HORIZONTAL LONGITUD DIAGONAL
PROFONDEUR LONGUEUR HORIZONTALE LONGUEUR DIAGONALE
TIEFE HORIZONTALE LANGE DIAGONALE LANGE
400 mm 349 mm 619 mm
500 mm 449 mm 724 mm
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Diagonal assembly: see reverse
Montaje diagonales: ver reverso
Montage diagonales: voir verso
Diagonalmontage: siehe Riickseite

Spacer sleeve
Casquillo distanciador
Douiille d'écartement
Distanzhiilse

Sdfety pin
Pasadores de seguridad
Goupille de sécurité

Sicherheitsstift

STARTER BAY
MODULO INICIAL
MODULE DE DEPART

GRUNDREGAL EXTENSION BAY

MODULO ADICIONAL
MODULE SUPPLEMENTAIRE
ANBAUREGAL
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()  ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

RACKING SYSTEWM

Necessario utilizzare chiavi N°10, 13

Gebruik steeksleutels nr. 10, 13.

Wymagane jest uzycie klucza ptaskiego nr 10, 13
E necessdrio o uso de uma chave inglesa n® 10, 13

S MONTAGEHANDLEIDING
rqc em . w  INSTRUKCJE MONTAZU P ’ ‘ K , N G
. @  INSTRUCOES DE MONTAGEM

PNEUMATICI
BANDEN

NA OPONY
PNEUS

Si consiglia di utilizzare un martello di gomma e guanti.

We raden aan een rubberen hamer en handschoenen te gebruiken
Zaleca sie uzycie gumowego mtotka i rekawic

Recomenda-se a utilizagdo de um martelo de borracha e luvas

ALTEZZA SCAFFALATURA - STELLINGHOOGTE - WYSOKOSC REGALU - ALTURA ESTANTE

2000 MM

2500 MM
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Il 1° orizzontale (il piti vicino al suolo) sara posizionato a 185 mm dal suolo, nel 4° foro
partendo dalla base del montante. | distanziatori verranno posizionati alle estremita delle
linee orizzontali che non coincidono con una diagonale.

De 1e horizontaal (het dichtst bij de grond) moet 185 mm boven de grond worden
geplaatst, in het 4e gat vanaf de onderkant van de verticale steun. Aan de uiteinden van
de horizontalen die niet samenvallen met een diagonaal, moeten afstandshulzen worden
geplaatst.
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Boccola distanziatrice

Pierwsze stezenie poziome ( to, ktdre znajduje sie najblizej podtogi) powinno sie umiesci¢ Afstandshuls
185 mm powyzej podtoza, na czwartym otworze zaczynajqc od dotu stupa.Umiesci Tuleja Dystansowa
sie tuleje dystansowe na koricach tych stezeri poziomych ktore nie pokrywaijq sie ze Manga espacadora
stezeniem przekgtnym. 3 ¢
A primeira horizontal (mais préxima do chéo) serd colocada a 185 mm acima do chdo,
no 4° furo, a contar da base da escora. Serdo colocadas mangas espacadoras nas
extremidades das horizontais em que ndo coincidam com uma diagonal.
PROFONDITA LUNGHEZZA ORIZZONTALE LUNGHEZZA DIAGONALE
DIEPTE LENGTE HORIZONTAAL LENGTE DIAGONAAL
GLEBOKOSC DEUGOSC STEZENIA POZIOMEGO DEUGOSC STEZENIA PRZEKATNEGO
LARGURA COMPRIMENTO HORIZONTAL COMPRIMENTO DIAGONAL
400 mm 349 mm 619 mm
500 mm 449 mm 724 mm
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Montaggio diagonale: vedi retro
Montage diagonalen: zie achterkant
Montaz stezen przekqtnych: Patrz na
odwrocie

Montagem diagonais: ver atrds

Boccola distanziatrice
Afstandshuls

Tuleja Dystansowa
Manga espacadora

Passanti di sicurezza
Borgpennen

Kotki Bezpieczenstwa
Pinos de seguranca

MODULO INIZIALE
BEGINSECTIE
MODUL PODSTAWOWY

MODULO INICIAL MODULO AGGIUNTIVO

AANBOUWSECTIE
MODUL DODATKOWY
MODULO ADICIONAL
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